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АНОТАЦІЯ 

 

Дипломна робота складається з пояснювальної записки на 104 аркушах 

формату А4, що містить 13 табл., 23 рис., список джерел з 55 найм., додатки на 

11 стор, а також 10 слайдів презентації. 

Ключові слова: РЕСУРС, ЕКСКАВАТОР, ДИЗЕЛЬНИЙ ДВИГУН, 

МОТОРНА ОЛИВА, ЕЛЕКТРИЧНА ОБРОБКА, ЗНОС. 

Об’єктом дослідження є процес підвищення ресурсу гідроприводів 

будівельних та колійних машин шляхом покращення якості гідравлічних олив. 

Метою дослідження є встановлення впливу концентрації 

рідкокристалічної присадки в оливі на знос та ресурс агрегатів гідроприводу. 

В роботі запропоновано та досліджено спосіб покращення мастильної 

здатності гідравлічної оливи додаванням до неї рідкокристалічної присадки в 

концентрації, яка була встановлена експериментально. 

 

ABSTRACT 

 

The thesis consists of an explanatory note on 104 sheets of A4 format, 

containing 13 tables, 23 figures, a list of sources with 55 entries, appendices on 11 

pages, as well as 10 presentation slides. 

Keywords: RESOURCE, EXCAVATOR, DIESEL ENGINE, ENGINE OIL, 

ELECTRICAL TREATMENT, WEAR. 

The object of the study is the process of increasing the resource of hydraulic 

drives of construction and track machines by improving the quality of hydraulic oils. 

The purpose of the study is to establish the effect of the concentration of the liquid 

crystal additive in the oil on the wear and service life of hydraulic drive units. The 

paper proposes and investigates a way to improve the lubricating capacity of 

hydraulic oil by adding a liquid crystal additive to it at a concentration that was 

established experimentally. 
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Висновки по роботі 

 

 

1. В дипломній роботі здійснено огляд мастильних матеріалів, їх 

властивостей, умов роботи, вимог до них, присадок і добавок до мастильних 

матеріалів. Особливу увагу звернули на рідкокристалічні присадки, оскільки 

внаслідок специфічної будови рідкокристалічної граничної плівки, такі присадки є 

перспективними для використання в мастильних матеріалах для будівельних та 

колійних машин. 

2. Випробування досліджуваних олив виконувались на чотирьохкульковій 

машині тертя згідно ГОСТ 9490-75, на якій визначають трибологічні властивості 

рідких та пластичних мастильних матеріалів. Дослідження проводились на двох 

типах олив: індустріальна олива підгрупи А марки И-20 та осьова олива «Л». До 

олив додавали два типи присадок – трикомпонентну та стеаринову кислоту. 

Діапазони концентрацій цих присадок складали, відповідно, 0…0,2 % з кроком 

0,05 % та 0…0,4 % з кроком 0,05 %. 

3. Проведеними випробуваннями встановлено, що із зростанням концентрації 

стеаринової кислоти до значення ККМ зменшуються діаметр плями зносу та індекс 

задиру, збільшується критичне навантаження, а при подальшому збільшенні 

концентрації ці показники змінюються зворотно. При застосуванні обробки 

зовнішнім електричним полем зворотній хід кривих при концентраціях більших за 

ККМ відсутній. Критичне навантаження для оливи И-20А змінюється з 617 Н до 

657 Н при використанні стеаринової кислоти, та з 617 Н до 735 Н при використанні 

трикомпонентної присадки. Для осьової оливи критичне навантаження змінюється 

відповідно з 1235 Н до 1303 Н та з 1235 Н до 1381 Н. Навантаження зварювання не 

змінюється для обох присадок в досліджуваному діапазоні концентрацій. 

4. Також в роботі було проведено техніко-економічне обґрунтування 

використання в гідравлічній системі екскаватора ЕО-2621 в якості робочої рідини 

індустріальної оливи И-20А з додаванням 0,2 % стеаринової кислоти, замість чистої 

И-20А. Економічний ефект досягається завдяки зменшенню витрат підприємств, які 
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експлуатують екскаватори, на ремонт окремих деталей та вузлів гідравлічної 

системи, та закупівлю експлуатаційних матеріалів (гідравлічної оливи). 

Встановлено збільшення щорічного прибутку від роботи машини майже на 

93,2 тис. грн. Завдяки цьому на один рік зменшується строк повернення капітальних 

витрат на придбання екскаватора. Такий ефект є результатом зменшення витрат 

оливи та певного зменшення витрат часу і коштів на виконання регламентних та 

незапланованих ремонтних робіт. В результаті, приріст економічного ефекту за 8 

років експлуатації склав більше ніж 273 000 грн. 

5. Також були розглянуті заходи з охорони праці при роботі в лабораторії та 

безпека в надзвичайних ситуаціях. Проведено аналіз умов праці в лабораторії та 

виявлено такі небезпечні фактори як підвищена напруга у електричному ланцюгу, 

замикання якого може відбутися через тіло людини, наявність рухомих частин 

виробничого обладнання підвищений рівень вібрацій, підвищений рівень шуму на 

робочому місці. Розглянули заходи з електробезпеки, захисту від шуму і вібрацій, 

пожежної безпеки, підтримування комфортного мікроклімату для персоналу. 

Ознайомилися з класифікацією надзвичайних ситуацій та їх ознаками. Більш 

докладно розглянули НС унаслідок пожеж, вибухів у будівлях і спорудах, унаслідок 

аварії з викиданням (загрозою викидання), утворенням і розповсюдженням НХР, 

пов'язану з дуже сильним снігопадом, пов'язану з дуже сильним морозом та заходи 

щодо забезпечення стійкості роботи підприємства та дії персоналу під час НС з 

викиданням (загрозою викидання), утворенням і розповсюдженням НХР. Провели 

розрахунок природного освітлення лабораторії. В результаті встановили, що для 

достатнього природнього освітлення в лабораторії має бути 2 вікна. 
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