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АНОТАЦІЯ 

 

Дипломна робота складається з пояснювальної записки на 130 аркушах 

формату А4, що містить 24 табл., 24 рис., список джерел з 35 найм., додатки на 

10 стор, а також 9 слайдів презентації. 

Ключові слова: КОЛІЙНА МАШИНА, ПІДШИПНИК КОВЗАННЯ, 

ДОВГОВІЧНІСТЬ, РЕСУРС, ОЛИВА, ПРИСАДКА, ЕЛЕКТРИЧНА ОБРОБКА. 

Об’єктом дослідження є зношування підшипників ковзання в умовах 

фізичної модифікації оливи електричною обробкою. 

Метою дослідження є підвищення ресурсу підшипників ковзання 

робочого обладнання колійної машини ВПО-3000, а також моторно-осьових 

підшипників її транспортного засобу – локомотиву ТЕ-3, за рахунок фізичної 

активації присадок в оливі зовнішнім електричним полем. 

Основним завданням роботи є моделювання та дослідження зносу 

підшипників ковзання на машині тертя в умовах мащення оливою, до якої 

додають протизношувальну присадку та яка підлягає електричній обробці. 

 

ABSTRACT 

 

The thesis consists of an explanatory note on 130 sheets of A4 format, 

containing 24 tables, 24 figures, a list of sources with 35 entries, appendices on 10 

pages, as well as 9 presentation slides. 

Keywords: TRACK MACHINE, PLAIN BEARING, DURABILITY, 

RESOURCE, OIL, ADDITIVE, ELECTRICAL TREATMENT. 

The object of the study is the wear of sliding bearings under conditions of 

physical modification of oil by electrical treatment. 

The purpose of the study is to increase the service life of sliding bearings of 

the working equipment of the VPO-3000 rail car, as well as the motor-axle bearings 

of its vehicle - the TE-3 locomotive, due to the physical activation of additives in the 

oil by an external electric field. 

The main task of the work is to model and study the wear of sliding bearings 

on a friction machine under conditions of lubrication with oil to which an anti-wear 

additive is added and which is subject to electrical treatment. 
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Висновки по роботі 

 

 

1. Підшипники ковзання робочого обладнання колійних машин та їх 

транспортних засобів переважно працюють в умовах граничного мащення, яке 

характеризується найгіршими умовами тертя з великими втратами на тертя та 

підвищеним зносом. Зважаючи на конструктивні особливості ПК колійних 

машин, перспективним способом покращення мастильної здатності олив є 

додавання присадок, впровадження циркуляційної системи змащування та 

застосування їх електричної обробки. 

2. Результати теоретичного дослідження показали, що інтенсивність 

зношування, знос та ресурс ПК змінюються на порядок на кожних 0,1 мкм 

приросту адсорбованої мастильної плівки. Це підтвердило перспективність 

запропонованої інтенсифікації адсорбційного процесу в ПК колійних машин. 

3. Експериментальні дослідження процесу зношування ПК на машині 

тертя підтвердили за інтегральним показником "швидкість зношування" зміну 

протизношувальних властивостей ММ в залежності від концентрації присадки. 

Згідно з проведеними дослідженнями, за весь термін служби випробуваної 

оливи, швидкість зношування уповільнюється в 1,15 рази для необробленої 

рідини, і в 2 рази для оливи обробленої електричним полем. 

4. Економічний ефект у сфері експлуатації модернізованої машини ВПО-

3000 за 20 років збільшився на 408000 грн (4,35 %) і склав 9787900 грн. 

Техніко-економічні показники покращились за рахунок підвищення 

продуктивності та зменшення витрат на ремонти при запропонованому способі 

фізичної модифікації (активації) мастильного матеріалу. 

5. На завершальному етапі роботи розроблені заходи з охорони праці 

машиністів машини, заходи подолання наслідків пожежі на залізниці, а також 

виконаний розрахунок звукоізоляції кабіни оператора. 
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