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АНОТАЦІЯ 

 

Даний дипломний проєкт включає в себе 10 слайдів презентації, 92 аркуші 

пояснювальної записки формату А4, що включає 12 рисунків, 4 таблиці, 18 

літературних джерел. 

Ключові слова: РОЗРАХУНОК, МІЦНІСТЬ, СТІЙКІСТЬ, СЕРЕДНІЙ 

РЕМОНТ, КОЛІЯ, ПРОТИПУЧИННА ПОДУШКА. 

Об’єктом дослідження є виконання середнього ремонту колії та 

протипучинна подушка. 

Метою дослідження є розроблення технологічного процесу виконання 

середнього ремонту колії, розрахунок колії на міцність та стійкість, а також 

проєктування дренажних споруд. 

В даному проєкті були розроблені технологічні процеси виконання 

середнього ремонту колії з глибоким очищенням щебеню, запроєктовано 

дренажні споруди та протипучинні заходи. 

Були виконанні наступні розрахунки: розрахунок безстикової колії на 

міцність та стійкість, визначені температурні інтервали закріплення рейкових 

плітей. 

Також було запроєктовано дренажні споруди у тілі виїмки. Після 

визначення терміну осушення чотирма різними варіантами найбільш ефективним 

виявився двосторонній підкюветний дренаж. Підібрано необхідну товщину 

протипучинної подушки та розглянуті способи її улаштування. 

 

ABSTRACT 

 

This qualification work includes 10 presentation slides, 92 pages of an 

explanatory note in A4 format, featuring 12 figures, 4 tables, and 18 literature 

references. 

Key words: CALCULATION, STRENGTH, STABILITY, AVERAGE REPAIR, 

TRACK, ANTI-SPLASH PILLOW. 

The object of the study is the implementation of average track repairs and anti-

splash pillow. 

The purpose of the study is to develop a technological process for performing 

average track repairs, calculate the track for strength and stability, and design drainage 

structures. 

In this project, technological processes for performing average track repairs with 

deep cleaning of crushed stone were developed, drainage structures and anti-swelling 

measures were designed. 

The following calculations were performed: calculation of jointless track for 

strength and stability, temperature intervals for fastening rail plates were determined. 

Drainage structures in the excavation body were also designed. After determining 

the drainage period with four different options, bilateral under-culvert drainage turned 

out to be the most effective. The required thickness of the anti-swelling cushion was 

selected and methods for its arrangement were considered. 
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Загальні висновки 

 

 

В даному проєкті були розроблені технологічні процеси виконання 

середнього ремонту колії з глибоким очищенням щебеню, запроєктовано 

дренажні споруди та протипучинні заходи. 

Для виконання робіт з середнього ремонту колії використавувались більш 

продуктивні і ефективні машини важкого типу, такі як: щебенеочисна машина 

RM-80, динамічний стабілізатор DGS, рейкоочищувальна машина РОМ-3, 

вакуумний навнтажувач баласту ВНБ, струг-снігоочисник СС-1, хопер-дозаторна 

вертушка, виправочно-підбивочно-оздоблювальна машина ВПО-3000, 

виправочно-підбивочно-рихтовочна машина ВПР-02, колійний машинний 

гайкокрут ПМГ. 

Були виконанні наступні розрахунки: розрахунок безстикової колії на 

міцність та стійкість, визначені температурні інтервали закріплення рейкових 

плітей. 

Також було запроєктовано дренажні споруди у тілі виїмки. Після 

визначення терміну осушення чотирма різними варіантами найбільш ефективним 

виявився двосторонній підкюветний дренаж. Підібрано необхідну товщину 

протипучинної подушки та розглянуті способи її улаштування. 

Складено калькуляцію вартості виконання 1 км середнього ремонту колії з 

глибоким очищенням щебеневого баласту. Розроблені заходи з охорони праці при 

роботі машин важкого типу і виконанні робіт ручним інструментом та безпеки у 

надзвичайних ситуаціях. Виконано розрахунок захисного занулення 

зварювального трансформатора. 
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