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АНОТАЦІЯ 

 

 Даний дипломний проєкт включає в себе 10 слайдів презентації, 111 аркушів 

пояснювальної записки формату А4, що включає 24 рисунків, 18 таблиць,                         
15 літературних джерел. 

 Ключові слова: ПОТОЧНЕ УТРИМАННЯ, РЕЙКОВЕ ГОСПОДАРСТВО, 

СТРІЛОЧНЕ ГОСПОДАРСТВО, ШПАЛИ, БАЛАСТ, МІЦНІСТЬ КОЛІЇ, 
СТІЙКІСТЬ КОЛІЇ, РОБОТА КОЛІЇ ПІД ПОЇЗДАМИ. 

 Об’єктом дослідження є дистанція колії. 

 Метою дослідження є виконання планово – попереджувальних робіт в умовах 

дистанції колії, оздоровлення верхньої і нижньої будови колії в цілому і 
подовження терміну до виконання капітального ремонту колії. 

 У дипломному проєкті запропоновані заходи, щодо застосування скріплень 

КПП – 5 замість КБ і виконано техніко – економічне порівняння застосування 
проміжних скріплень КБ та КПП-5 в умовах дистанції колії. 

 Виконаний розрахунок на міцність і стійкість рейкових плітей безстикової 

колії для даного регіону. 

 Розроблено робочий технологічний процес на виконання комплексно – 
оздоровчого ремонту колії із застосуванням комплексу колійних машин. 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis project includes 10 presentation slides, 111 pages of A4 explanatory 

note, including 24 figures, 18 tables, and 15 references. 
 Keywords: CURRENT MAINTENANCE, RAIL FACILITIES, SWITCH 

FACILITIES, SLEEPERS, BALLAST, TRACK STRENGTH, TRACK STABILITY, 

TRACK OPERATION UNDER TRAINS. 

 The object of study is the track distance. 
 The purpose of the study is to perform scheduled preventive maintenance in 

the conditions of track spacing, improve the upper and lower track structure as a whole 

and extend the period until the track is overhauled. 
 The thesis project proposes measures to use KPP-5 fasteners instead of KB 

and performs a technical and economic comparison of the use of KB and KPP-5 

intermediate fasteners in track spacing conditions. 

 The calculation of strength and stability of rail plates of the jointless track 
for this region was performed. 

 A working technological process for the implementation of comprehensive 

track rehabilitation using a complex of track machines has been developed. 

 

 

 

 



 

Зміст 

 

Вступ            6 

1 Загальна частина          7 

1.1 Загальна характеристика дистанції колії      7 

1.1.1 Характеристика плану та профілю головних колій    8 

1.1.2 Характеристика рейкового господарства дистанції колії   9 

1.1.3 Характеристика стрілочного господарства     9 

1.1.4 Епюри стрілочних переводів       10 

1.1.5 Характеристика шпал та баласту       17 

1.2 Опис комплексу колійних машин       17 

1.3 Розробка графіка адміністративного розподілу дистанції   25 

1.3.1 Початкові дані          25 

1.3.2 Встановлення границь дистанції колії та околодків    30 

1.3.3 Побудова графіка адміністративного поділу дистанції колії  30 

1.4 Розрахунок контингенту монтерів колії      36 

1.4.1 Зменшення розрахункової чисельності монтерів колії від  

використання колійних машин       38 

1.5 Обґрунтування використання форм поточного утримання  

колії на дистанції         40 

1.5.1 Загальні принципи організації машинізованого утримання колії 40 

1.5.2 Структурні форми машинізованого утримання колії   41 

2 Техніко – економічне порівняння застосування проміжних скріплень  

КБ та КПП-5 в умовах дистанції       45 

3 Параметри температурної роботи плітей безстикової колії зі шпалами  

СБ-3-0 та скріпленням КПП-5        50 

 

 

 

 

 

Змн. 

 

Арк. 
 

№ докум. 
 

Підпис 
 

Дата 
 Арк. 

 
 

 

ДПМ.ЗКТС.342.273 ПЗ 

 
 Розроб. 
 

Кочерга Ю.О. 
  Перевір. 

 

Плугін А.А. 

  Реценз. 
 

 

  Н. Контр. 
 

Фаст Д.А. 

  Затверд. 
 

Плугін А.А. 
 

Проєкт машинізованого поточного 

утримання колії в Полтавській 

дистанції Південної залізниці з 

застосуванням скріплень КПП – 5  

 

Літ. 
 

Акрушів 

 
 

 

УкрДУЗТ  
 



3.1 Умови роботи колії під поїздами й сили, що діють на колію  50 

3.2 Основні положення при розрахунку колії на міцність і ціль розрахунку  50  

3.3 Методика розрахунку напруг в елементах верхньої будови колії  52 

3.4 Розрахунок інтервалів температур закріплення рейкових плітей  57 

4 Аналіз фактичного стану колії на дистанції, планування  

    планово – попереджувальних робіт.       64 

4.1 Обсяги та періодичність виправочних робіт     64 

4.2 Умови застосування машини ВПР-1200      65 

4.3 Визначення потрібної кількості машин для дистанції колії   66 

4.4 Планування роботи машини ВПР-1200      68 

5 Розробка робочого технологічного процесу виконання  

планово – попереджувальних робіт на безстиковій колії зі шпалами  

С-3-0 та скріпленням  КПП-5        73 

5.1 Організація робіт          73 

5.2 Перелік потрібних машин, механізмів та колійного інструменту  75 

6 Визначення вартості виконання 1 км планово – попереджувальних робіт 87 

7 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях    93 

7.1 Вступна частина           93 

7.2 Коротка характеристика проєктуємого об’єкту      94 

7.3 Аналіз потенційної небезпеки на виробництві      94 

7.4 Заходи по забезпеченню безпечних умов праці     95 

7.5 Надзвичайні ситуації, причини їх виникнення та наслідки   101 

7.6 Розрахунок прожекторного освітлення для під’їзної колії   105 

Список використаних джерел        109 

 

 

 

 

 

 

 

Змн. 
 

Арк. 
 

№ докум. 
 

Підпис 
 

Дата 
 

Арк. 
 

 

 

ДПМ.ЗКТС.342.273 ПЗ 

 



Висновки по диплому  

 

У дипломному проєкті було розглянуто загальні характеристики дистанції 

колії, які були представлені у вигляді плану та профілю головних колій, 

характеристики рейкового господарства дистанції колії, характеристики 

стрілочного господарства, а також характеристики шпал та баласту.  

Було виконано техніко – економічне порівняння застосування проміжних 

скріплень КБ та КПП-5 в умовах дистанції колії. 

Було розроблено робочий технологічний процес на виконання комплексно – 

оздоровчого ремонту колії з застосуванням скріплень КПП – 5. 

Для виконання робіт при комплексно – оздоровчому ремонті було 

використано наступні машини та механізми: вправочно – підбивочно – 

рихтувальна машина ВПР-1200; рейкоочисна машина РОМ; Хоппер – дозатори 

ХДВ; Вантажна дрезина ДГКУ; Стріловий кран ; Електростанції пересувні; 

Електрошпалопідбійки та інші машини та механізми. 

У дипломному проєкті були виконані наступні етапи: було розглянуто 

загальні характеристики дистанції колії з розрахунковим контингентом монтерів 

колії, виконано техніко – економічне порівняння застосування проміжних 

скріплень КБ та КПП-5 в умовах дистанції колії, виконано розрахунок на міцність 

і стійкість плітей безстикової колії, розроблений план виконання планово – 

попереджувальних робіт. 

Складено калькуляцію на виконання 1 км комплексно – оздоровчого 

ремонту. Розроблені заходи з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. 

Було виконано розрахунок прожекторного освітлення для під’їзної колії.  
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