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АНОТАЦІЯ 

Дана кваліфікаційна робота включає в себе 17 слайдів презентації, 110 аркушів 

пояснювальної записки формату А4, що включає 39 рисунків, 11 таблиць, 25 

літературних джерел. 

Ключові слова: ВОДОПРОПУСКНА ТРУБА, НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ, 

ПОШКОДЖЕННЯ, ВОДОПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, 

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ, БЕТОНУВАННЯ, ТОРКРЕТУВАННЯ 

Об’єктом дослідження є водопропускна труба арочного типу у високому насипу. 

Метою дослідження є з’ясування причин ушкоджень конструкцій труби та 

розробка технології ремонту водопропускної  труби з відновленням її несучої 

здатності та гідроізоляцією конструкцій. 

У кваліфікаційній роботі проведено аналіз особливостей конструкції та умов 

експлуатації  труби, визначенні пошкодження труби та причині їх виникнення, 

виконано розрахунок  та аналіз водопропускної здатності труби, 

розглянуті  сучасні високоефективні технології ремонту водопропускних труб з 

використанням  композиційних матеріалів. 

Для відновлення несучої здатності труби розроблена технологія ремонту, яка 

включає наступний комплекс робіт: влаштування розпірної плити та бетонування 

вивалів в стінах за допомогою оптимального складу бетону, відновлення 

гідроізоляції труби за допомогою нагнітання суперпластифікованої цементо-водної 

суспензії в тріщини та за обробку труби, підвищення несучої здатності труби 

шляхом торкретування стін та склепіння труби сумішшю «ТЕКХАРД Т». Для 

визначення вартості технології ремонту розроблена кошторисна документація. 

 

ABSTRACT 

This qualification work includes 17 presentation slides, 110 pages of an explanatory 

note in A4 format, featuring 39 figures, 11 tables, and 35 literature references. 

Keywords: CULVERT, BEARING CAPACITY, DAMAGE, WATER PERMEABLE 

CAPACITY, MAJOR REPAIR, WATERPROOFING, CONCRETING, PLOTTING 

The object of the study is an arched culvert located in a high embankment. 

The purpose of the study is to clarification the causes of damage to the pipe structure 

and to develop a technology for repairing the culvert with restoration of its load-bearing 

capacity and waterproofing of the structures.  

In the qualification work, an analysis of the features of the construction and operating 

conditions of the pipe, determination of pipe damage and the cause of their occurrence, 

calculation and analysis of the water permeability of the culvert was carried out, modern 

highly effective technologies for repairing culverts using composite materials are 

considered. 

To restore the bearing capacity, a culvert repair technology has been developed, which 

includes the following set of works: installation of a spacer plate and concreting of wall 

voids using the optimal composition of concrete, restoration of pipe waterproofing by 

injecting a superplasticized cement-water suspension into the cracks, and processing the 

pipe, increasing the bearing capacity pipes by shotcrete walls and vaulting the pipe with 

the "TECHHARD T" mixture. For determination of cost of technology of repair estimate 

documentation is worked out. 
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Висновки 

 

1. З метою визначення стану труби, аналізу ступеню небезпеки виявлених 

ушкоджень були виконані обстеження оголовків та тіла водопропускної труби. За 

результатами проведених обстежень та аналізу причин появи та розвитку виявлених 

пошкоджень зроблено висновок, що пошкодження є небезпечними, які суттєво 

понижують несучу здатність елементів конструкції водопропускної труби, що може 

привести у подальшому можливості виникнення аварійного стану в трубі. 

2. Виконано розрахунок  та аналіз водопропускної здатності труби згідно 

якого зроблено висновок, що після проведення капітального ремонту труби 

пропускна здатність труби практично не зміниться. 

3.Проведен аналіз сучасних високоефективних технологій ремонту аварійних 

водопропускних труб з використанням композиційних матеріалів 

4. Розроблені  конструктивно-технологічні рішення капітального ремонту, які 

передбачають відновлення фундаменту труби , шляхом улаштування розпірної 

плити, бетонування вивалів  та підсилення  стін та склепіння  шляхом улаштування 

торкретного шару. На даний комплекс робіт був розроблено календарний план та 

графік руху робочої сили 

5. Виконано розрахунок кошторисної вартості капітального ремонту 

водопропускної труби  та розроблені заходи з охорони праці та безпеки в 

надзвичайних ситуаціях  
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цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об`єктів. 

Основні положення 

21 ДБН В.1.2-7:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» 

22 ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги 

23. НАОП 5.1.11-3.03-88. «Норми обладнання об’єктів та рухомого складу 

залізничного транспорту первинними засобами пожежогасіння»  
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24 ДНАОП 01.1-1.02-01. Правила безпеки праці під час виконання робіт в 

захищеному ґрунті. 

25. НАПБ А.01-001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні». 
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