






АНОТАЦІЯ 
 

Дана кваліфікаційна робота включає в себе 8 слайдів презентації, 89 аркушів 
пояснювальної записки формату А4, що включає 12 рисунків, 8 таблиць, 17 
літературних джерел. 

Ключові слова: ПОЗДОВЖНІЙ ПРОФІЛЬ, НАПРУЖЕННЯ, 
ТЕМПЕРАТУРНА РОБОТА, ЗАЛІЗОБЕТОННІ ШПАЛА, МЕТОД СКІНЧЕНИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС. 

Об’єктом дослідження є середній ремонт ділянки безстикової колії. 
Метою дослідження є аналіз стану ділянки колії з розробкою 

технологічного процесу середнього ремонту колії та визначення можливості 
подовження рейкових плітей. 

У дипломному проекті виконано розробка утрируваного профілю ділянки 
колії для виконання ремонту колії. 

Виконані розрахунки елементів верхньої будови колії з урахуванням 
фактичного стану рейок та можливості підвищення швидкості руху на ділянці 
після виконання середнього ремонту колії. Визначені умови експлуатації плітей 
безстикової колії. 

Розроблено проект технологічного процесу середнього ремонту ділянки 
безстикової колії. 

Розроблено технологічний процес з ліквідації зрівнювальних прольотів для 
збільшення довжини рейкових плітей. 

 
 
 

ABSTRACT 
 

 This qualification work includes 8 presentation slides, 89 pages of an explanatory 
note in A4 format, featuring 12 figures, 8 tables, and 17 literature references. 

Keywords: LONGITUDINAL PROFILE, STRESS, TEMPERATURE WORK, 
REINFORCED CONCRETE SLEEPERS, FINITE ELEMENT METHOD, 
TECHNOLOGICAL PROCESS. 

The object of the study is the average repair of a section of a non-joint track. 
The purpose of the study is to analyze the condition of the track section with the 

development of a technological process for average track repair and determining the 
possibility of lengthening the rail plates. 

In the diploma project, the development of an exaggerated profile of the track section 
for performing track repair was carried out. 

Calculations of the elements of the upper structure of the track were made taking 
into account the actual condition of the rails and the possibility of increasing the speed 
of movement on the section after performing average track repair. The operating 
conditions of the non-joint track plates were determined. 

A project of the technological process for the average repair of a section of a non-
joint track was developed. 

A technological process for eliminating equalizing spans to increase the length of 
the rail plates was developed. 
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Висновки по дипломному проекту. 
 
 
При виконанні середнього ремонту колії основні роботи виконуються у 

«вікно» тривалістю 3 години, на фронті робіт 1500 м. Очищення щебню 
виконується щебенеочисною машиною ЩОМ. Також застосовані важкі колійні 
машини ВПО-3000, хопери-дозатори та колійний струг. 

Для визначення умов експлуатації безстикової колії, з урахуванням 
фактичного стану рейкових плітей, було виконано розрахунок елементів верхньої 
будови колії на міцність та визначено умови закріплення рейкових плітей залежно 
від приведеного зносу. 

Отримані максимальні значення напружень при максимальній швидкості та 
приведеному зносі головки рейки 6 мм не перевищують допустимих. 

За результатами розрахунків пліті безстикової колії можна експлуатувати без 
сезонних розрядок, за умов закріплення рейкових плітей в розрахунковому 
температурному інтервалі. Інтервал закріплення плітей було визначено для прямої 
та кривої ділянки колії з урахуванням приведеного зносу головки рейки. 

Виконані розрахунки залізобетонної шпали типу СБ 3-0 методом скінчених 
елементів дали значення напружень. Результати розрахунку свідчать, що 
перевірка за міцністю виконується. Напруга в жодному елементі не перевищують 
припустимого для застосовуваного бетону (У40) – 0.6 МПа на розтягання і 5.2 
МПа – на стиск. 
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